
交換手順

交換手順

価　格

「分離パッド」は給紙時に紙を1枚ずつ分離させる消耗品です。給紙しにくくなったり、
重送し始めたら交換が必要です。
分離パッドは10枚1袋入りで販売しており、お客様ご自身で簡単に交換していただけます。

１.天板を開け、給紙ユニット
　給紙ユニットのロックを外して
　給紙ユニットを開きます。

２.分離パッドをはがします。

分離パッド

指ではがす

給紙ユニット
（写真はPCM-15のものです）

３.新しい分離パッドの裏面の
　テープ剥離紙をはがし、
　白いプラスチック部品の
　へこみに合わせ、
　しっかり強く貼り付けます。   

摩耗した分離パッド。
頂点が摩耗し、プラスチック部品と
同じ高さまで擦り減っている。交換が必要。

新しく貼り換えた分離パッド。
プラスチック部品より
分離パッドの頂点（角）が高くなっている。

４.給紙ユニットを閉じ、ツメとネジで給紙ユニットがしっかりロックされていることを確認し、天板を閉じる。

「ピックアップローラーASSY」は給紙のための消耗品です。 
ゴムの表面がツルツルになって給紙しにくくなったら交換が必要です。
お客様ご自身で簡単に交換していただけます。 

１.給紙ユニットを開け、
　安全カバーを取り外してください。
　（ネジを外すため
　プラスドライバーが必要です）

２.ツマミネジを外して
　ピックアップローラーASSYを
　交換してください。
　取り付け時の向きに
　ご注意ください。
　逆向きに取り付けると
　給紙しません。      

金属の軸受があるほうが
手前になるよう取り付けます。

白いプラスチックの面が手前になると
給紙しません。

PROSCUT消耗品  交換手順
（CM26、PCM-05、PCM-15共通）

ピックアップローラー
ASSY

分離パッド（型番：F－4）      定価 税別 1,800円／袋   ご購入単位 1袋（10枚入り）

ピックアップローラーASSY（品番：B-51N）    定価 税別 6,400円／個   ご購入単位 1個
※発送諸掛として税別700円を申し受けます。

分離パッド 
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